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Description Enduit structuré prêt à l’emploi en phase aqueuse, à base de dispersion de résine synthétique, de pierre 
naturelle broyée, de pigments et de charges. Pour l’intérieur et l’extérieur.

Usage Finition décorative de murs dans les bureaux, les banques, les théâtres, les hôpitaux, les écoles, les cages 
d’escalier, etc... 
Applicable sur plafonnage, cimentage, blocs silico-calcaire, béton, béton cellulaire, blocs de plâtre, plaques en 
carton-plâtre, panneaux fibrociment, etc...

Caractéristiques 
principales

• Effet décoratif « écorce d’arbre »: structure horizontale, verticale, diagonale ou 
tourbillon

• Exempt de joints
• Résistant à la griffe, à l’usure et aux chocs
• Nettoyable à l’aide produits ménagers usuels
• Perméabilité à la vapeur d’eau 
• Bon recouvrement par peinture
• Sans solvants
• Quasi pas d’odeur

Teintes et brillance • Naturel (= pratiquement blanc) et teintes claires
• Mat
 
Compte tenu de l’origine minérale des matières utilisées, de petites différences de teinte sont possibles entre 
les lots de fabrication. Il est conseillé d’utiliser sur une même surface le même numéro de fabrication.

Données de base • Densité: 1,8 g/cm³
• Extrait sec: 87 % en poids 
• Sec au toucher: 6 heures 
• Sec à cœur: 24 heures 
• Recouvrable après: 48 heures 
• Point d’inflammabilité: n’est pas d’application
 
Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R. 
Ces données sont d’application pour le blanc et l’épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Rendement Consommation moyenne 
type 2 mm: env. 2, 5 kg/m²

Systèmes PRETRAITEMENT 
Pour obtenir un bon résultat final, le support doit être uniforme, sec et solide. Eliminer les impuretés telles que 
graisse, huile, poussière, etc. . . 
 
Supports neufs, bruts 
Les supports contenant de la chaux ou du ciment doivent être stabilisés, secs et durs. Neutraliser les supports à 
réaction encore alcaline au fluate.



Fiche Technique 8273

Sigma Schors 2mm 

 version septembre 2017  |  page 2/3

 
 
 

Systèmes Supports anciens, traités ou non encore traités 
Eliminer les surfaces cloquées et non adhérentes ainsi que les peintures et enduits sensibles à l’eau. Nettoyer 
les anciennes peintures bien adhérentes à l’eau additionnée d’un produit de nettoyage ménager usuel. 
Eliminer les mousses, algues et moisissures à l’aide d’un produit approprié. 
 
Traiter au préalable les supports souillés par la suie ou dépot de fumée à l’aide Sigma Renova Isotop. 
L’application sur supports fermés (p. ex. anciennes peintures alkydes) est déconseillée en milieu humide ainsi 
que façades. Ceci même après un ponçage au mat et nettoyage à l’eau additionnée d’un produit de nettoyage 
ménager. 
 
COUCHE DE FOND 
Suivant nécessité, appliquer une couche de Sigmafix Universal, diluée avec 4 volumes d’eau ; ou Sigma 
Unigrund S. 
 
COUCHE INTERMEDIAIRE 
Appliquer une couche de Kwartstone diluée avec max. 10% d’eau, blanc ou si nécessaire dans une teinte 
appropriée à celle de la finition. 
Appliquer la couche de finition (Putz) après durcissement complet du Kwartstone. 
 
COUCHE DE FINITION 
Appliquer le Sigma Schors en couche d’épaisseur régulière et terminer dans la structure souhaitée. Si l’on veut, 
on peut peindre avec Sigmacryl ou Sigmatex Superlatex.

Conditions 
du support

Uniforme, sec, nettoyé et prétraité (voir systèmees).  
L’application d’enduits structurés de fine granulométrie impose des exigences plus sévères d’uniformité du 
support et de prétraitement.

Conditions 
d’application

Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C ; en-dessous de cette température, la formation du film est trop 
lente ou incomplète.  
Humidité rélative maximale 85%. Prévoir une ventilation optimale après application. Une humidité relative 
élevée retarde le séchage.

Instructions 
d’emploi

APPLICATION A LA TALOCHE 
 
Outillage 
Taloche propre en acier inoxydable pour l’application. 
Taloche en matière synthétique pour la structure finale. 
Dépolir légèrement les nouvelles taloches. 
 
Dilution 
Bien remuer avant emploi. N’ajouter de l’eau que si strictement nécessaire. 
Ne pas utiliser de mélangeur à grande vitesse.
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Instructions 
d’emploi

Méthode d’application 
Afin d’obtenir une découpe nette le long des châssis, placer une bande autocollante à une distance du mur 
correspondant à la grosseur du grain de l’enduit. 
Enlever cette bande avant durcissement du produit. 
Appliquer une couche généreuse de l’enduit au moyen de la taloche en acier inoxydable et répartir à la 
grosseur du grain. Les grains les plus gros déterminent l’épaisseur de la couche. 
Dès qu’une surface de quelques m² est recouverte, structurer au moyen de la taloche en matière synthétique. 
Cette structure peut s’effectuer dans différentes directions (horizontale, verticale, diagonale). 
Peu après, repasser sur la surface, de la même façon. 
 
Nettoyage du matériel 
Immédiatement à l’eau après usage

Mesures 
de sécurité

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b). 
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Conservation 24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel en emballage d’origine non entamé.
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